
86

115

50

80310370

1-30

120

60

100
90

22°

G³⁄8

G1¼

Ø63
Ø48

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa 60 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator M 24 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
zestaw odpływowy G 1 1/4
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 343850575 633,10

100
90

135

1-30

9575

22°

50

115

395 310

G³⁄8

G1¼

Ø63
Ø48

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator M 24 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
zestaw odpływowy G 1 1/4
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 343820575 680,90

 

22°

1-30

135

9575

100
90

115

395

G³⁄8

Ø48

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator M 24 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 340280575 647,20

50

1-30

160

115
100

115
90

19°

310370

130

G1¼

Ø63

G³⁄8

Ø48

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator M 24 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
zestaw odpływowy G 1 1/4
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 342900575 728,80

370

160

1-30

115
90

115
100

19°

130

Ø48

G³⁄8

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator M 24 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 342920575 670,40

KLUDI-PURE&SOLID 

Produkt Opis produktu Powierzchnia Nr artykułu PLN netto

	 Chrom 343880575WR4 680,90Dostępny wariant:
przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
woda zimna w środkowym położeniu 
uchwytu

342930575WR4 728,80Dostępny wariant:
przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
woda zimna w środkowym położeniu 
uchwytu



87

365

60

7015°

75

155

205

280
1-40

G³⁄8

Ø20

Ø50

Ø36

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna
perlator M 18 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
obrotowa wylewka (360°)
zestaw odpływowy G 1 1/4
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 340240575 959,40

155

50

365

15°

285

280

205

75

60

70
1-40

Ø63

G1¼

Ø20

Ø50

G³⁄8

Ø36

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna
perlator M 18 x 1
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
obrotowa wylewka (360°)
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 340250575 1 020,70

50

110
90

80

370

1-30

65

120

310

G³⁄8

G1¼

Ø63

Ø48

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria bidetowa 
montaż jednootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1
przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar
zestaw odpływowy G 1 1/4
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

	 Chrom 342160575 873,30

  90

150

100

18°

60

25

170

180

150 ±14

G½

Ø70 G½

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria wannowo-
natryskowa 
montaż naścienny
uchwyt prosty
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
automat. przełącznik natrysk/wanna
odprowadzenie natrysku G 1/2
zawór zwrotny
przyłącza mimośrodowe

	 Chrom 346810575 906,20

:

        

KLUDI-PURE&SOLID

Produkt Opis produktu Powierzchnia Nr artykułu PLN netto

150 ±14

180

275

310

115

50

Ø70

G½

G½

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria wannowo-
natryskowa 
uchwyt prosty
montaż naścienny
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
perlator M 24 x 1
wanna: przepływ wody 18,1 l/min 
przy ciśnieniu 3 bar
natrysk: przepływ wody 22 l/min 
przy ciśnieniu 3 bar
automat. przełącznik natrysk/wanna
odprowadzenie natrysku G 1/2
zawór zwrotny
przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4
obrotowa wylewka

324910575 1 733,80	 Chrom
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KLUDI-PURE&SOLID

Produkt Opis produktu Powierzchnia Nr artykułu PLN netto

Produkt uzupełniający:
KLUDI-SLIM.BOXX
element podtynkowy

88022 573,70

185

  150 17

90

110

20

G½

Ø70

G½

KLUDI-PURE&SOLID
jednouchwytowa bateria natryskowa 
montaż naścienny
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar
odprowadzenie natrysku G 1/2
zawór zwrotny
przyłącza mimośrodowe

	 Chrom 348410575 711,70

347590575 1 086,40KLUDI-PURE&SOLID
podtynkowa bateria wannowo-natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
uchwyt prosty 
automat. przełącznik natrysk/wanna 
PUSH&SWITCH 
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne)
24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar
do elementu podtynkowego 8802290

~85

Ø150

	 Chrom

~85

90
Ø150

KLUDI-PURE&SOLID
podtynkowa bateria natryskowa
zestaw elementów natynkowych
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody
przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar
do elementu podtynkowego 88022

	 Chrom 347550575 860,00

Produkt uzupełniający:
KLUDI-SLIM.BOXX
element podtynkowy

  88022 573,70

105
150 ±17

80

270

Ø70

G½

G½

KLUDI-BASIC 
bateria natryskowa z termostatem  
montaż naścienny 
przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C 
głowica ceramiczna 180° 
z zaworem odcinającym 
zawór zwrotny 
odprowadzenie natrysku G 1/2 
przyłącza mimośrodowe 
sitko wychwytujące zanieczyszczenia

	 Chrom 350020538 792,50

zawór kątowy DN 15
G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm
uchwyt cylindryczny
montaż naścienny
klasa przepływu D
głowica klasyczna G 1/2
bez oznakowania
rozeta maskująca Ø 50 mm

  1584605-00 75,90

zawór kątowy DN 15
G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm
uchwyt cylindryczny
montaż naścienny
klasa przepływu B
głowica ceramiczna 90°
bez oznakowania
rozeta maskująca Ø 50 mm

1584505-00 86,30




