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KLUDI-MX

Produkt Opis produktu Powierzchnia Nr artykułu PLN netto
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365

210

220195165

15°

0-60

Ø58

G³⁄8

KLUDI-MX
jednouchwytowa bateria kuchenna 
uchwyt kabłąkowy 
montaż jednootworowy 
przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
perlator kaskadowy M 24 x 1 
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody 
obrotowa wylewka (360°) 
system szybkiego montażu 
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

	 Chrom 399040562 1.385,90
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Ø58

KLUDI-MX
jednouchwytowa bateria kuchenna Multi  
uchwyt kabłąkowy 
montaż jednootworowy 
przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
perlator kaskadowy M 24 x 1 
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody 
obrotowa wylewka (360°) 
system szybkiego montażu 
przyłącze do pralki lub zmywarki 
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

	 Chrom 399060562 1.850,70
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M34x1,5

Ø58

KLUDI-MX
jednouchwytowa bateria kuchenna Bajonett  
uchwyt kabłąkowy 
montaż jednootworowy 
przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
perlator kaskadowy M 24 x 1 
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody 
obrotowa wylewka (360°) 
do montażu pod oknem 
wysokość cokołu: 15 mm 
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

	 Chrom 399340562 1.848,50
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Ø10
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Ø58

KLUDI-MX
jednouchwytowa bateria kuchenna  
uchwyt kabłąkowy 
montaż jednootworowy 
przepływ wody 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
perlator s-pointer M 24 x 1 
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody 
wyciągana, obrotowa wylewka (110°) 
wyciągana rączka natrysku 
automat. przełącznik natrysk/strumień 
zawór zwrotny, rurki miedziane 10 mm

	 Chrom 399410562 2.132,70

399050562 1.572,50	 ChromDostępny wariant:
do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych

399070562 2.048,50	 ChromDostępny wariant:
do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych

399420562 2.516,70	 ChromDostępny wariant:
do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych
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KLUDI-MX
jednouchwytowa bateria kuchenna Multi  
uchwyt kabłąkowy 
montaż jednootworowy 
przepływ wody 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar 
perlator s-pointer M 24 x 1 
głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
wypływu gorącej wody 
wyciągana, obrotowa wylewka (110°) 
wyciągana rączka natrysku 
automat. przełącznik natrysk/strumień 
przyłącze do pralki lub zmywarki 
zawór zwrotny 
rurki miedziane 10 mm

	 Chrom 399450562 3.164,30




